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型名 6605 6610 6620 6640
出力相数 単相
AC 出力電力 500VA 1,000VA 2,000VA 4,000VA

入
力

電圧 単相 AC100 / 200V ± 10% 単相 AC200V ± 10%
周波数 47 - 63Hz

消費電流（最大負荷時）
10.0A(90V) / 
5.00A(180V)

20.0A(90V) / 
10.0A(180V)

20.0A(180V) 40.0A(180V)

皮相電力（最大負荷時） 0.9kVA 1.8kVA 3.6kVA 7.2kVA
効率 最大負荷にて 80%以上

交
流
出
力

出力形式 単相２線式
最大出力容量 500VA 1,000VA 2,000VA 4,000VA

最大電流（RMS）
0 - 150V 4.6A 9.2A 18.4A 36.8A
0 - 300V 2.3A 4.6A 9.2A 18.4A

最大電流（ピーク）
0 - 150V 13.8A 27.6A 55.2A 110.4A
0 - 300V 6.9A 13.8A 27.6A 55.2A

全高調波歪み率（T.H.D.） 40 - 100Hz: 0.5%以下 , <1% at 101 - 500Hz: 1%以下 （抵抗負荷時）
クレストファクター 3 以上
ラインレギュレーション ± 0.1V
ロードレギュレーション 抵抗負荷時　± (0.5% of output +0.5V)
応答時間 400 μ s 以下

設
定

電圧 レンジ , 分解能 , 確度 150V / 300V,  0.1V,  ± (1% of setting + 2counts)

周波数
レンジ 40 - 500Hz
分解能 0.1Hz （40.0 - 99.9Hz） , 1Hz （100 - 500Hz）
確度 ± 0.03% of setting

位相 設定範囲 , 分解能 , 確度 0 - 360°,  1°,  ± 1°(45 - 65HZ)

測
定

電圧（AC & DC） レンジ , 分解能 , 確度 0.0 - 400.0V,  0.1V,  ± (1% of reading + 2counts)
周波数 レンジ 0.0-500.0Hz,  0.1Hz,  ± 0.1Hz

電流 
（RMS） 
（AC & DC）

レンジ
L 0.005A - 0.600A 0.005A - 1.200A 0.005A - 2.400A ―
H 0.50A -6.50A 1.00A -13.00A 2.00A -26.00A 0.00 - 52.00A

分解能（L,  H） 0.001A,  0.01A
確度（L,  H） ± (1% of reading +5counts),  ± (1% of reading +5counts)

ピーク電流
レンジ 0.0 - 19.0A 0.0 - 38.0A 0.0 - 76.0A 0.0 - 152.0A
分解能 , 確度 0.1A,  ± (1% of reading + 5counts)

電力
レンジ

L 0.0W - 60.0W 0.0W - 120.0W 0.0W - 240.0W ―
H 50W -650W 100W -1,300W 200W - 2,600W 0 - 5,200W

分解能（L,  H） 0.1W,  1W
確度（L,  H） ± (2% of reading +5counts),  ± (2% of reading +2counts)

力率 レンジ , 分解能 , 確度 0.000 - 1.000,  0.001,  計算式（W / V × A）の結果を 3 桁で表示
直流出力（オプション）

出
力

出力電力 250W 500W 1KW 2KW

最大電流
0 - 200V 2.3A 4.6A 9.2A 18.4A
0 - 400V 1.15A 2.3A 4.6A 9.2A

設
定

電圧 レンジ , 分解能 , 確度 0 - 200V / 0 - 400V,  0.1V,  ± (1% of setting + 2counts)

リップルノイズ（RMS）
0 - 200V 250mV 以下 350mV 以下
0 - 400V 400mV 以下 550mV 以下

リップルノイズ（p-p） 2Vp-p 以下 3.0Vp-p 以下

機
能

リモート入力信号（オプション） テスト , リセット , 1 から 7 のメモリー内容読み出し
リモート出力信号 PASS, FAIL, テスト中
メモリー 9 ステップ× 50 メモリー
同期信号出力 DC 5V
サージ＆ドロップ（DIP/POP）機能 設定範囲：0.5 - 25ms
タイマー 0.5 - 999.9 （単位は、秒・分・時から選択可能）　※ 0= 連続
アラーム音量設定 9 段階の設定が可能
LCD 表示器 バックライト付き 240 × 64 ドット
オートループサイクル 0= 無限ループ , 1= ループ無し , 2 - 9,999 回
過電流フォールドバック機能 モータやコンプレッサーの起動電流で保護回路が動作せずスムースに起動出来ます
上下限リミット保護機能 Arms, Apeak, P, PF
保護機能 過電流 , 過電圧 , 過電力 , 過熱
インターフェース（オプション） GP-IB / RS-232C, PLC リモート入力カード

一
般

動作環境 0 - 40˚C / 20 - 80% RH
外形寸法 (W × H × D) mm 430 × 89 × 400 430 × 89 × 400 430 × 89 × 500 430 × 222 × 500
質量 16.5Kg 18.2Kg 30Kg 65Kg


