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他の安全試験器と連動した試験が可能●●
320 × 240 ドットの大型グラフィックス LCD を装備●●
DC - 1MHz の高帯域測定が可能●●
IEC60990 の要求に対応●●
オプションで IEC60065 の要求にも対応可能（最大測定電流 75mApeak, ●●
35mArms)
7 種の測定用模擬回路を内蔵し、外部にも模擬回路を追加できるため、様々●●
な規格に対応可能
モニタ用の BNC コネクタを装備しており、オシロスコープ等による模擬回●●
路の検証が可能
負荷の最大容量は 10kVA / 40Arms●●
オプションの RUN テストモジュールにより、電力、電圧、電流、力率の測●●
定が可能

オーダー情報

リーケージ
カレント

大型 LCD

IEC60990

7 種の
測定回路網

型名 内容 標準価格（税抜）
7630 リーケージカレントテスター ￥517,000
Opt.731 GP-IB / IEEE488 インターフェースカード ￥32,000
Opt.732 プリンタインターフェースカード ￥27,000
Opt.751 マルチファンクションインターフェースカード ￥82,000
Opt.752 RUN テスト機能追加 ￥28,000
Opt.753 HV & GB（アース導通試験）リンクモジュール（3.5kVAC/3.5kVDC/GB40A） ￥65,000
Opt.754 測定レンジ 35mArms / 75mApeak & 模擬回路（4 種） ￥80,000
Opt.760 HV & GB（アース導通試験）リンクモジュール（5kVAC/6kVDC/GB40A） ￥119,000
Opt.761 MD 電圧表示機能 ￥0
7006 マトリックススキャナ ￥208,000

インターロック
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仕　様

入力
電圧 100 / 200VAC ± 15%
周波数 50 / 60Hz ± 5%
ヒューズ 2A Slow-Blo 250VAC
ライン条件
電源スイッチ ノーマル条件用極性反転スイッチ（ON / OFF / 自動設定）
ニュートラルスイッチ シングルフォールト条件用ニュートラル ON / OFF 選択
グラウンドスイッチ クラスⅠシングルフォールト条件用グランド ON / OFF 選択
プローブ設定

表面　→　表面（PH - PL）
表面　→　ライン（PH - L）
グランド　→　ライン（G - L）

グランド　→　ニュートラル（G - N）
オートファンクション（G - N & G - L）

設定

タッチカレント HIGH リミット (RMS)
レンジ 0.0uA - 999.9uA / 1000uA - 5999uA / 6.00mA - 20.00mA
分解能 0.1uA / 1uA / 0.01mA

タッチカレント LOW リミット (RMS)
レンジ 0.0uA - 999.9uA
分解能 0.1uA

タッチカレント HIGH リミット (Peak)
レンジ 0.0uA - 999.9uA / 1000uA - 9999uA / 10.00mA - 30.00mA 
分解能 0.1uA / 1uA / 0.01mA

タッチカレント LOW リミット (Peak)
レンジ 0.0uA - 999.9uA
分解能 0.1uA

表示

タッチカレント表示 (RMS)

レンジ 1 0.0uA - 999.9uA, frequency DC-1MHz
分解能 0.1uA

確度
DC : ± (2% of reading + 3counts)

15Hz ≦ f<100KHz : ± (2% of reading + 3counts)
100KHz ≦ f ≦ 1MHz : ± 5% of reading, 10.0uA - 999.9uA

レンジ 2 1000uA - 7999uA, frequency DC-1MHz
分解能 1uA

確度
DC : ± (2% of reading + 3counts)

15Hz ≦ f<100KHz : ± (2% of reading + 3counts)
100KHz ≦ f ≦ 1MHz : ± 5% of reading, 10.0uA - 7999uA

レンジ 3 8.00mA - 20.00mA, frequency DC-1MHz
分解能 0.01mA

確度
DC : ± (2% of reading + 3counts)

15Hz ≦ f ≦ 1MHz : ± 5% of reading, 0.01mA - 20.00mA

タッチカレント表示 (Peak)

レンジ 1 0.0uA - 999.9uA, frequency DC-1MHz
分解能 0.1uA

確度
DC : ± (2% of reading + 2uA)

15Hz ≦ f<1MHz : ± (10% of reading + 2uA), 10.0uA - 999.9uA
レンジ 2 1000uA - 7999uA, frequency DC-1MHz
分解能 1uA

確度
DC : ± (2% of reading + 2counts)

15Hz ≦ f<1MHz : ± (10% of reading + 2counts), 10uA - 7999uA
レンジ 3 8.00mA - 30.00mA, frequency DC-100KHz
分解能 0.01mA

確度
DC : ± (2% of reading + 2counts)

15Hz ≦ f ≦ 100KHz : ± (10% of reading + 2counts), 0.01mA - 30.00mA
測定回路モジュール

MD1
IEC60990 Fig4 U2, IEC60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010
IEC60990 Fig4 U1

MD2
IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1
IEC60990 Fig5 U1

MD3 IEC60601-1
MD4 UL544P
MD5 UL544NP, UL484, UL923, UL471, UL867, UL697
MD6 UL1563
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仕　様 （続き）

MD7 IEC60950, IEC61010-1 FigA.2 (2K Ω ) for RUN Test MD Circuit. (Opt.752)
外部 MD Basic measuring element 1k Ω
MD 電圧リミット 70Vpeak または 70Vdc

リーケージカレントオフセット
レンジ 0 - 999.9uA
分解能 0.1uA

DUT パワー
AC 電圧 0.0V - 277.0V
AC 電流 40Arms max continuous
過電流保護 50Arms, Response Time < 3sec / 250Apeak Response Time < 10usec

AC 電圧 HIGH / LOW リミット
レンジ 0.0 - 277.0V
分解能 0.1V/step

AC 電圧表示
レンジ 0.0 - 277.0V
分解能 0.1V/step
確度 ± (1.5% of reading + 2counts), 60.0 - 277.0VAC

ディレイ時間設定
レンジ 0.5 - 999.9sec
分解能 0.1sec

継続時間設定
レンジ 0, 0.5 - 999.9sec
分解能 0.1sec

タイマー表示
レンジ 0.0 - 999.9sec
分解能 0.1sec
確度 ± (0.1% of reading + 0.05sec)

一般仕様
PLC リモートコントロール 入力：Test, Reset, Interlock, Recall File 1 - 10     出力：Pass, Fail, Test-in-Process, Start-Out, Reset-Out
スキャナコントロール マトリックススキャナ（Model 7006）のコントロール

メモリ
50 メモリ× 30 ステップ

結果表示は最大 900 データ（30 メモリ× 30 ステップ）まで可能

オートリバース機能
オートリバース ON / OFF パラメータ選択

1 ステップの設定でノーマル条件用自動極性切り替えスイッチを設定可能
リーケージカレントの最大値を表示

オシロスコープ出力インターフェース
いくつかの IEC 規格試験の要求とアプリケーションに対応するため、

リアパネルにオシロスコープ用モニタ出力 (BNC) を装備
表示器 320 × 240 ドット LCD
LCD コントラスト設定 9 段階で調整可能
アラーム音量設定 レンジ：0 - 9, 0 = OFF, 1 = 最小 , 9 = 最大音量
セキュリティ 不用意な操作によるプログラム等の変更を防止可能

校正
フロントパネルからの操作により校正可能

校正期限切れを知らせるためのアラート機能付き
試験結果の表示 すべての試験結果情報はディスプレイに表示
インターフェース RS-232C（標準装備）, GP-IB（オプション）
安全規格 TUV / GS 規格
外形寸法 430(W) × 133(H) × 300(D) mm
質量 12Kg
標準添付アクセサリー
電源ケーブル × 1
ヒューズ × 2（ヒューズホルダ内のスペア含む）
インターロック解除コネクタ オプション型番：1505 × 1
TC レセプタクルアダプタボックス オプション型番：1932 × 1
高圧テストケーブル（PH / PL 用） オプション型番：1101 × 1
RS-232C リンクケーブル (1.5m) オプション型番：1130 × 1
DUT 電源ケーブル（40A） オプション型番：1148 × 1
RUN テストモジュール（Opt.752)
W レンジ：0 - 1KW / 1 - 10KW     分解能：0.1W / 1W
A レンジ：0.000 - 3.500A / 3.00 - 40.00A, 分解能：0.001A / 0.01A
PF 0.000 - 1.000
リーケージカレント レンジ：0.00 - 10.00mA, 分解能：0.01mA

AC 電流（HIGH / LOW) リミット設定
レンジ 0 - 40A
分解能 0.01A / step
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仕　様 （続き）

AC 電流表示
レンジ 0.000 - 3.500A / 3.00 - 40.00A
分解能 0.001A / 0.01A
確度 ± (2% of reading + 5counts) / ± (2% of reading + 2counts)

AC 電力 (HIGH / LOW) リミット設定
レンジ 0 - 10KW
分解能 1W

AC 電力表示
レンジ 0.0 - 1000.0W / 1000 - 10000W
分解能 0.1W / 1W
確度 ± (5% of reading + 9counts) 

力率 (HIGH / LOW) リミット設定
レンジ 0.000 - 1.000
分解能 0.001

力率表示
レンジ 0.000 - 1.000
分解能 0.001
確度 ± (8% of reading + 2counts), V > 60VAC & PF > 0.2

リーケージカレント (HIGH / LOW)
リミット設定

レンジ 0.00 - 10.00mA
分解能 0.01mA

リーケージカレント表示
レンジ 0.00 - 10.00mA
分解能 0.01mA
確度 ± (2% of reading + 2counts)

ディレイタイマー設定
レンジ 0.5 - 999.9sec
分解能 0.1sec

維持時間設定
レンジ 0, 0.1 - 999.9sec (0 = 連続 )
分解能 0.1sec

タイマー表示
レンジ 0.0 - 999.9sec
分解能 0.1sec
確度 ± (0.1% of reading + 0.05sec)

電力コントロール
トランスボックス（オプション型番：1931 / 1931S）または

交流電流（6700 / 6800 / 6400 シリーズ）のコントロールが可能です。
HV & GB リンクモジュール（Opt.753）

Max. ACW 3500VAC. DCW 3500VDC & Max. Ground Bond 40A
HV.GB リンクモジュール（Opt.760）
GP-IB インターフェースカード（Opt.731）
プリンタインターフェースカード（Opt.732）
マルチファンクションインターフェースカード（Opt.751）

USB-A タイプ , RS-232C, RS-485 ポート , 内部メモリへのバーコードパターン読み込み
高測定レンジ（35mArms / 70mApeak） & 4MDs（Opt.754）

35mArms / 70mApeak for IEC60990 Fig4(U1 and U2), IEC60990 Fig5(U1 and U3), UL484, IEC60601 の試験要求に対応
※：このオプションを実装するためには内蔵のすべてのMD モジュールを取り外す必要があります。

トランスボックス（オプション）　※　このオプションを追加するためには Opt.752（RUN モジュール）が必要です。
1931 シリーズトランスボックス
(500VA / 1KVA / 1.8KVA / 3.6KVA) Multi-Tape of 1.0, 1.06, 1.1 times of input voltage.
1931-S シリーズトランスボックス
(500VA / 1KVA / 1.8KVA / 3.6KVA) Multi-Tape of 0.8, 0.85, 0.9, 1.0, 1.06, 1.1 times of input voltage.
交流電源（オプション）　※　このオプションを追加するためには Opt.752（RUN モジュール）が必要です。

6800 シリーズ交流電源（6805, 6810, 6820, 6830, 6840）
6700 シリーズ交流電源（6705, 6710, 6720, 6730, 6740）
6400 シリーズ交流電源（6403, 6403P, 6405, 6405P, 6410P)

※  記載の仕様・形状等は、改良により予告なしに変更されることがあります。
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430mm

133mm

(D)300mm

適合規格
測定模擬回路 適合規格

MD1
IEC60990 Fig4 U2, IEC60950-1, IEC60335-1, IEC60598-1, IEC60065, IEC61010, IEC60990 Fig4 
U1, IEC60065

MD2 IEC60990 Fig5 U3, IEC60598-1, IEC60990 Fig5 U1

MD3 IEC60601-1

MD4 UL544NP, UL484, UL923, UL471, UL867, UL697

MD5 UL544P

MD6 UL1563

MD7 IEC60950, IEC61010-1 FigA.2(2k Ω )（Opt.752 RUN テスト MD 回路用）

外　観
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アース導通

インターロック

自己診断機能

メモリ機能

大型 LCD

キーロック機能

PLC リモート

30A ～ 60A までのアース導通（Ground Bond）試験に対応●●
リニアアンプ回路を内蔵●●
128 × 64 ドットのグラフィックス LCD を装備●●
モデル 7314 と 7315 は 7100 シリーズと接続して連動させることが可能●●
10 個のメモリを内蔵しており、各メモリ毎に 3 ステップのプログラム（計●●
30 ステップ）が記憶可能
電源投入時に自己診断機能が動作●●
フロントパネルからソフトウェアによる校正が可能●●
次回校正時期を内蔵時計で管理し、期限を知らせるアラート機能を搭載●●
内蔵の PLC リモートインターフェースにより外部制御が可能●●
キーロック機能搭載●●
外部接点によるインターロックが可能●●

オーダー情報
型名 内容 標準価格（税抜）

7314 AC GB（アース導通）テスター（40A / 8V） ￥302,000

7315 AC GB（アース導通）テスター（30A / 6V） ￥232,000

7316 AC GB（アース導通）テスター（60A / 12V） ￥425,000
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仕　様

モデル 7314 7315 7316
GB（低抵抗）試験
出力 AC 電流 1 - 40A 1 - 30A 1 - 60A
出力 AC 電圧 最大 8V 最大 6V 最大 12V
出力周波数 50Hz / 60Hz ± 0.1%
設定

最大リミットレンジ

抵抗 0 - 600m Ω   0 - 200m Ω   0 -150m Ω      0 - 510m Ω           0 - 120m Ω 0 - 600m Ω   0 - 300m Ω   0 -150m Ω
AC 電流 1.00-10.00A  10.01-30.00A  30.01-40.00A     1.00 - 10.00A       10.01 - 30.00A 1.00-15.00A  15.01-30.00A  30.01-60.00A
分解能 1m Ω
確度 抵抗測定確度と同様

最小リミットレンジ

抵抗 0 - 600m Ω   0 - 200m Ω   0 -150m Ω      0 - 510m Ω           0 - 120m Ω 0 - 600m Ω   0 - 300m Ω   0 -150m Ω
AC 電流 1.00-10.00A  10.01-30.00A  30.01-40.00A     1.00 - 10.00A       10.01 - 30.00A 1.00-15.00A  15.01-30.00A  30.01-60.00A
分解能 1m Ω
確度 抵抗測定確度と同様

ケーブル抵抗オフセット
レンジ 0 - 100m Ω , Auto / Manual
分解能 1m Ω
確度 ± (2% of setting + 2counts)

試験時間
レンジ 0, 0.5 - 999.9sec（0 = 連続）
分解能 0.1sec
確度 ± (0.1% + 0.05sec)

測定

AC 電流
レンジ 1.00 - 40.00A 1.00 - 30.00A 1.00 - 60.00A
分解能 0.01A 0.01A 0.01A
確度 ± (3% of reading + 3counts) ± (3% of reading + 3counts) ± (3% of reading + 3counts)

抵抗

レンジ
0 - 600m Ω 0 - 600m Ω　0 - 200m Ω　0 - 150m Ω 0 - 510m Ω   0 - 510m Ω   0 -120m Ω 0 - 600m Ω 0 - 600m Ω　  0 - 300m Ω　0 - 150m Ω
1.00-5.99A   6.00-10.00A  10.01-30.00A   30.01-40.00A  1.00-2.99A    3.00-10.00A   10.01-30.00A 1.00-5.99A   6.00-15.00A  15.01-30.00A   30.01-60.00A

抵抗 1m Ω

確度   ± (3% of reading         ± (2% of reading
         + 3counts)                     + 2counts)

    ± (3% of reading       ± (2% of reading
          + 3counts)                   + 2counts)

    ± (3% of reading       ± (2% of reading
          + 3counts)                   + 2counts)

一般仕様
AC 入力電圧 100 / 200VAC ± 15% , 50 / 60Hz ± 5% , 7315 : ヒューズ 6.3A, 7314 : ヒューズ 10A, 7316 : ヒューズ 15A

PLC リモートコントロール
入力：Test, Reset, Withstand Processing, ( メモリ 1, 2, 3, インターロック）

出力：Pass, Fail, Processing, Reset-Out, Start-Out
メモリ 10 メモリ , 3 ステップ / メモリ
表示器 128 × 64 ドット LCD
キーロック 不用意な操作によるプログラム等の変更を防止可能
校正 内蔵ソフトウェアと外部計測器により可能
自己診断 内蔵の自己診断プログラムによる日常点検が可能
アラーム音量設定 レンジ：0 - 9, 0 = OFF, 1 = 最小 , 9 = 最大音量
使用環境 0 - 40℃ , 20 - 80% RH
外形寸法 215(W) × 89(H) × 430(D) mm 215(W) × 89(H) × 370(D) mm 430(W) × 130(H) × 400(D) mm
質量 14Kg 8.7Kg 20Kg
標準添付アクセサリー
電源ケーブル × 1（10A） × 1（15A）
ヒューズ × 2（ヒューズホルダ内のスペア含む） × 1（15A）
インターロック解除コネクタ オプション型番：1505 × 1
GB テストリード 30A, 1.5m ― オプション型番：1103 × 1 ―
GB リターンリード 30A, 1.5m ― オプション型番：1104 × 1 ―
GB テストリード 40A, 1.6m オプション型番：1137 × 1 ― ―
GB リターンリード 40A, 1.6m オプション型番：1138 × 1 ― ―
GB テストリード 60A, 1.65m ― ― オプション型番：1160 × 1
GB リターンリード 60A, 1.65m ― ー オプション型番：1161 × 1

※  記載の仕様・形状等は、改良により予告なしに変更されることがあります。
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215mm

89mm

215mm

89mm

430mm

130mm

7314

7315

7316

(D)430mm

(D)370mm

(D)400mm

外　観
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耐圧、絶縁抵抗、アース導通試験用多チャンネルスキャナ●●
高電圧（H. V.）チャンネル AC5kV、DC6kV、高電流（H.A.）チャンネルは●●
40A まで対応
74/77 シリーズ安全試験器と組み合わせて使用可能●●
マスターモジュールに GP-IB/RS-232C インターフェースを標準装備●●
最高 80 チャンネルまでのスキャナシステムを構築可能●●
モジュール方式のため、用途に合わせて H.V. または H.A. チャンネルを容●●
易に追加可能

オーダー情報

型名 内容 標準価格（税抜）

7006 マトリックススキャナ本体（Opt.743 内蔵） ￥208,000

Opt.743 8 チャンネル H.V. スキャナモジュール（AC 耐圧、DC 耐圧、絶縁抵抗試験用） ￥114,000

Opt.744 8 チャンネル H.A. スキャナモジュール（アース導通試験用） ￥39,000

Opt.745 マスターモジュール（GP-IB, RS-232C インターフェース内蔵） ￥45,000

Opt.746 マスターモジュール＋ 8 チャンネル H.V. モジュール ￥157,000

Opt.747 マスターモジュール＋ 8 チャンネル H.A. モジュール ￥82,000

GP-IB

RS-232C
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仕　様
モデル 7006（マスター） 7006（スレーブ）

入力電源 単相 100 / 200VAC ± 15% , 50 / 60Hz
（ユーザー選択可能） ―

ヒューズ 250V - 2A（瞬断タイプ） ―
PC コントロール GP-IB, RS-232C ―
スキャナコントロール スキャナバス出力× 1

（最大 4 台のスレーブを制御可能） 出力× 1及び入力× 1

最大電圧 5kVAC 及び 6kVDC
最大電流 40A
チャンネル数 8 または 16※ 1

HV 出力ケーブル耐圧 30kV（8 本の高圧ケーブル , コネクタ）

GND出力 20 ターミナル , 10 / 12AWGケーブル使用可能
（ケーブルは添付されません。お客様でご用意ください）

サイズ（W, H, D） 432 × 89 × 300 mm

重量 最大 9.5kg
（高電圧モジュール× 2の場合）

最大 7.5kg
（高電圧モジュール× 2の場合）

※ 1：キャビネットは 1個または 2個の 8チャンネルモジュールを搭載可能で、組み合わせは以下の通りです。
　　　A.　1 個の高電圧モジュール
　　　B.　2 個の高電圧モジュール
　　　C.　1 個の高電圧モジュール＋ 1個の保護導通（アース導通）モジュール

標準付属品（マスター , スレーブユニット共通）
25P 外部スキャナ接続ケーブル × 1
高圧テストケーブル オプション型番 1105 × 1
高圧出力ケーブル オプション型番 1109 × 8
引っかけ型圧着端子 × 4
標準付属品（マスターユニット）
電源ケーブル 10A × 1
ヒューズ 2A / 250V × 1
RS-232C ケーブル × 1
高電圧モジュール付属品
高圧出力ケーブル オプション型番 1109 × 8※ 2

保護導通（アース導通）モジュール付属品
引っかけ型圧着端子 × 20※ 2

※ 2：この数量はモジュール 1個あたりの数量です。

※  記載の仕様・形状等は、改良により予告なしに変更されることがあります。
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430mm

89mm

(D)300mm

外　観
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安全試験器アクセサリリスト

本体型名 標準添付アクセサリー型番 その他対応アクセサリー型番

7130

1101 / 1102 / 1505
1105 / 1108 / 1109 / 1123 / 1145 / 1202 / 1217 / 1218 / 1219 / 1220

1302 / 1306 / 1316 / 1712 / 1917 / 1928 / 1929 / 1933 / Opt.723 / Opt.756

7132

7140

7142

7220
1101 / 1102 / 1505

1105 / 1108 / 1109 / 1123 / 1145 / 1218 / 1302 / 1306 / 1316 / 1505

1712 / 1917 / 1928 / 19337225

7250 1101 / 1102 / 1505
1105 / 1108 / 1109 / 1123 / 1145 / 1217 / 1218 / 1219 /1302 / 1306

1316 / 1712 / 1917 / 1928 / 1933
7314 1137 / 1138 / 1505 1147 / 1217 / 1218 / 1317 / 1928 / 1929 / 1933

7315 1103 / 1104 / 1505 1106 / 1107 / 1125 / 1146 / 1217 / 1218 / 1304 / 1928 / 1929 / 1933

7316 1160 / 1161 / 1505 1125 / 1217 / 1218 / 1928 / 1929 / 1933

7410 1101 / 1102

1105 / 1108 / 1109 / 1111 / 1118 / 1119 / 1123 / 1125 / 1130 / 1145

1217 / 1218 / 1219 / 1302 / 1306 / 1316 / 1712 / 1917 / 1928 / 1929

1933 / Opt.705 / Opt.706 / Opt.707

7420 1101 / 1102 / 1109

1105 / 1108 / 1111 / 1118 / 1119 / 1123 / 1125 / 1130 / 1145 / 1217

1218 / 1219 / 1302 / 1306 / 1316 / 1712 / 1917 / 1928 / 1929 / 1933

Opt.705 / Opt.706 / Opt.707

7440 1101 / 1103 / 1104 / 1130

1105 / 1106 / 1107 / 1109 / 1111 / 1118 / 1119 / 1120 / 1123 / 1125

1146 / 1217 / 1218 / 1223 / 1302 / 1304 / 1306 / 1316 / 1713 / 1918

1928 / 1929 / 1933 / Opt.705 / Opt.706 / Opt.707

7450 1101 / 1102
1105 / 1108 / 1109 / 1123 / 1125 / 1130 / 1145 / 1202 / 1219 / 1302

1306 / 1316 / 1712 / 1928 / 1929 / 1933 / Opt.705

7451 1101 / 1102

1105 / 1108 / 1109 / 1111 / 1118 / 1119 / 1123 / 1130 / 1145 / 1202

1217 / 1218 / 1219 / 1302 / 1306 / 1316 / 1712 / 1917 / 1928 / 1929

1933 / Opt.705 / Opt.706 / Opt.707

7452 1101 / 1103 / 1104

1105 / 1106 / 1107 / 1109 / 1111 / 1118 / 1119 / 1123 / 1130 / 1146

1217 / 1218 / 1223 / 1302 / 1304 / 1306 / 1316 / 1713 / 1918 / 1928

1929 / 1933 / Opt.706 / Opt.707
7470

1143 / 1144
1118 / 1119 / 1130 / 1217 / 1218 / 1219 / 1505 / 1305 / 1928 / 1929

Opt.705 / Opt.731 / Opt.7327472

7473
1142 / 1144

1118 / 1119 / 1130 / 1217 / 1218 / 1219 / 1314 / 1505 / 1928 / 1929

Opt.705 / Opt.731 / Opt.7327474

7630 ―

1101 / 1102 / 1105 / 1109 / 1111 / 1118 / 1119 / 1123 / 1130 / 1148

1149 / 1151 / 1154 / 1155 / 1217 / 1218 / 1219 / 1223 / 1306 / 1505

1928 / 1929 / 1931 シリーズ / 1931S シリーズ / 1932 / Opt.705 / Opt.731

Opt.732 / Opt.751 / Opt.753

7730 1101 / 1102 / 1130 / 1505

1105 / 1108 / 1109 / 1111 / 1118 / 1119 / 1123 / 1145 / 1217 / 1218

1219 / 1302 / 1306 / 1316 / 1712 / 1917 / 1928 / 1929 / 1933 / Opt.705

Opt.729 / Opt.730 / Opt.731 / Opt.732

7742 1102

1101 / 1105 / 1109 / 1111 / 1118 / 1119 / 1122 / 1123 / 1130 / 1131

1137 / 1138 / 1147 / 1217 / 1218 / 1219 / 1302 / 1306 / 1316 / 1317

1505 / 1905 / 1928 / 1929 / 1931 シリーズ / 1931S シリーズ / 1933

Opt.705 / Opt.731 / Opt.732 / Opt.736 / Opt.738 / Opt.739 / Opt.751 / Opt.758
7006 ― 1101 / 1105 / 1109 / 1111 / 1123 / 1306 / Opt.743 / Opt.745 / Opt.746 /Opt.747
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安全試験器アクセサリ一覧

　ケーブル

型名 名称 型名 名称
1101 高電圧テストケーブル（1.5m） 1102 リターンテストケーブル（1.8m）

1103 大電流テストケーブル（30A / 1.5m） 1104 大電流リターンケーブル（30A / 1.5m）

1105 高電圧リンクケーブル（1.5m） 1106 大電流リンクケーブル（30A / 1.5m）

1107 大電流リターンリンクケーブル（30A / 1.5m） 1108 リターンリンクケーブル（1.8m）

1109 高電圧出力リンクケーブル（1.5m） 1111 外部スキャナケーブル（70cm）

1118 GP-IB ケーブル（1m） 1119 GP-IB ケーブル（2m）

1120 LLT L/N 出力ケーブル（1.5m） 1122 大電流テストリターンケーブル（30A / 1.6m）

1123 高電圧リンクケーブル（1.5m） 1125 信号リンクケーブル（1.5m）

1130 RS-2322C ケーブル（1.5m） 1131 大電流ケーブル（30A / 1.6m）

1137 大電流テストケーブル（40A / 1.6m） 1138 大電流テストケーブル（40A / 1.6m）

1140 BNC コネクタリターンテストケーブル（1.15m） 1142 高電圧テストケーブル（1.6m）

1143 高電圧テストケーブル（1.6m） 1144 高電圧リターンケーブル（1.8m）

1145 高電圧リターンケーブル（マグネット付 / 1.8m） 1146 GB リターンケーブル（30A / マグネット付 / 1.5m）

1147 GB リターンケーブル（40A / マグネット付 / 1.6m） 1148 DUT パワーケーブル（40A / 1.5m）

1149 DUT パワー & HV ケーブル（40A / 4KV / 1.5m） 1150 DUT 出力パワーケーブル（40A / 3m）

1151 DUT 入力パワーケーブル（40A / 3m） 1154 PL リンクケーブル（1.5m）

1155 PH リンクケーブル（1.8m） 1160 GB テストケーブル（60A / 1.65m）

1161 GB リターンケーブル（60A / 1.65m） 1205 高電圧 & GB リンクケーブル（60cm）

1217
高電圧 & GB 信号コントロールリンクケーブル
（グレイ /40cm）

1218
高電圧 / GB 信号コントロールリンクケーブル
（白 /40cm）

1219 信号コントロールリンクケーブル（70cm） 1220 RS-485 ケーブル（40cm）

1221 電源コード延長ケーブル 1223 高電圧 / GB リンクケーブル（1.1m）

1761 DUT 電源入力ケーブル（1.6m）

　安全試験器プローブ

型名 名称 型名 名称
1302 高電圧テストプローブ（ロッドタイプ / 1.5m） 1304 GBプローブ 4W（Lemoコネクタ& 30Aスイッチ付）

1305 GB プローブ 2W（ラグ端子 & 40A スイッチ付） 1306 高電圧テストプローブ（ロッドタイプ / 1.5m）

1314 高電圧テストプローブ（20KV / 1.5m） 1315 高電圧テストプローブ（12KV / 1.5m）

1317 GBプローブ（ケルビンケーブル& 40Aスイッチ付）
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アクセサリー一覧 （続き）

　小物・ボックス類

型名 名称 型名 名称
1222 HV スプリッター 1316 高電圧テストガン

1505 インターロック解除コネクタ 1712 高電圧 / IR テストリードアセンブリ（1.5m）

1713 高電圧&アース / IRテストリードアセンブリ（1.5m） 1905 TCT レセプタクルアダプタボックス（20A / 1.6m）

1906 TCT レセプタクルアダプタボックス（20A / 1.6m）
※  スキャナーとの使用時のみ対応

1917 高電圧 / IR テストボックス（1.5m / テストリード付）

1918
高電圧 &アース / IR テストボックス
（1.5m / テストリード付）

1928 リモートテスト / リセットコントロールボックス（3m）

1929
リモートテスト / リセットコントロールボックス
（3m / LED 表示付）

1931 / 1931S トランスボックス

1932 TCT レセプタクルアダプタボックス（40A / 4KV） 1933 デイリーチェックボックス

　インターフェースカード

型名 名称 型名 名称

Opt.705 RS-232C インターフェースカード
Opt.706
Opt.731

GP-IB インターフェースカード

Opt.707
Opt.732

プリンタポートカード Opt.723 RS-485 インターフェースカード

Opt.758 イーサネットカード

　モジュール

型名 名称 型名 名称
Opt.729

Opt.730
マトリックススキャナモジュール Opt.736 8W + 8G マトリックススキャナモジュール（40A）

Opt.738 RUN テストモジュール Opt.739 LLT + RUN テストモジュール

Opt.751 マルチファンクションインターフェースカード Opt.753 HV & GB リンクモジュール

Opt.758 イーサネットカード


