
ポータブル安全試験器
耐電圧・絶縁抵抗試験器

290 シリーズ

※実物大※実物大



●このカタログの記載内容は、2023年3月現在のものです。　●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。　●記載されている会社名・製品名は、各社
の商標もしくは登録商標です。　●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。　●記載されている内容は、正確な情報であるよう努めておりま
すが、万が一誤り等お気づきの点ございましたら当社までお問い合わせください。

取扱代理店

 ● CP-0192-2303
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型名 AC 耐電圧 DC 耐電圧 絶縁抵抗 グランド導通チェック 寸法   (W × H × D) 質量 標準価格 （税抜）
294 DC6kV,5000 μ A

DC0.1A( 固定 ) 
1.5 Ω

215 × 88.1 × 300 mm 約 5.5kg

￥226,000
295

5kV,12mA
￥215,000

296
DC6kV,5000 μ A

￥258,000
297 1kV,1000M Ω ￥270,000
298 5kV,100mA(500VA) 430 × 132 × 300 mm 約 21kg ￥493,000

Option 01-29 リア出力キット （工場出荷オプション） ￥16,000
Option 03-29 USB ポート （工場出荷オプション） ￥16,000
Option 04-29 10 メモリオプション （工場出荷オプション） ￥16,000
Option 06 for 

294,295,296,297 3mA AC/DC 電流制限 （工場出荷オプション 294/295/296/297 専用） ￥16,000

Option 07 for 295 Pulse モード （工場出荷オプション 295 専用） ￥16,000
Option 08 for 295 Push to Test モード （工場出荷オプション 295 専用） ￥16,000

片手で操作 片手で持ち運び

必要なときに必要な場所でご利用いただけます。必要なときに必要な場所でご利用いただけます。

設置専有面積は設置専有面積はA4用紙と同等A4用紙と同等のコンパクトさのコンパクトさ**

入力電源は入力電源はAC100VAC100V-240V対応-240V対応

5.5kg5.5kgの軽量ボディの軽量ボディ

AC/DC 耐電圧試験からAC/DC 耐電圧試験から
絶縁抵抗試験までこれ一台絶縁抵抗試験までこれ一台
（対応機種：297）（対応機種：297）

**298 を除く298 を除く

軽　量

簡　単 多機能
メイン操作はメイン操作は
このロータリーノブをこのロータリーノブを
回して押すだけ回して押すだけ


