
試験サイト貸出
サービス

パワエレ専用
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サービスご案内
Web サイト



●このカタログの記載内容は、2023年2月現在のものです。　●ご購入につきましては、最新の仕様・価格・納期をご確認ください。　●記載されている会社名・製品名は、各社
の商標もしくは登録商標です。　●記載の仕様・形状等は改良等により予告なしに変更されることがあります。　●記載されている内容は、正確な情報であるよう努めておりま
すが、万が一誤り等お気づきの点ございましたら当社までお問い合わせください。

取扱代理店

 ● CP-0191-2302

　　　　　　　　　　　　　　　                   パワエレ営業部
日吉事業所								〒212-0055		神奈川県川崎市幸区南加瀬4-11-1
	 									TEL	044-223-7950				FAX	044-223-7960
大阪オフィス					〒564-0052		大阪府吹田市広芝町10-8		江坂董友ビル2F
	 									TEL	06-6387-1039	
E-mail	:	PWsales@hq.keisoku.co.jp				https://www.keisoku.co.jp/pw/

ひとつでも当てはまるものがございましたら
ぜひ当社にご相談ください！

● 大電力配電盤がある　「試験サイト」が見当たらない
● パワエレ試験用の大電力用の各種計測器を保有している「試験サイト」が見当たらない
● パワエレ試験専用の「試験サイト」が見当たらない
● 重量物の被試験体を持ち込める「試験サイト」が見当たらない
● スポットのみでパワエレ試験の場所・設備・計測器が利用したい
● 自社内で場所・設備・計測器が不足しているので「試験サイト」を利用したい

営業窓口お問い合わせWebフォーム

044-223-7950044-223-7950
	E-mail	:	PWsales@hq.keisoku.co.jp

*1：三相 400V　270kVA × 1(400A)、三相 200V　300kVA × 1(900A）、三相 200V　200kVA × 1(600A）他　*2 : 作業エリアは 1.7t/ ㎡（目安：4.2t）
の耐荷重床。搬入口は間口 W4.2m × H2.8m の大型自動シャッターで開閉。　*3 : 電力アナライザ、オシロスコープ、FRA、安定化電源、電子負荷、
抵抗負荷、DMM、分流器、ノイズ試験器他　*4 : 許容発熱量：約 5kW、-30 ～ +80℃、20 ～ 95％ RH

パワエレの試験に
最適

当社はパワエレの「テスターメー
カー」のため、パワエレ試験専用
の設備・計測器を常時保有してい
ます。

最大 4.2t の
大型重量物に対応

大型機器を始めとした重量物被試
験体の搬入・設置 *2 が可能です。

東京近郊の便利な
立地とアクセス

日吉駅・新川崎駅・ 武蔵小杉駅・
川崎駅からアクセス（バス）可能
です。

約 500 種類の
豊富な計測器を保有

パワエレ試験用途専用の様々な計
測器 *3 を常時保有・管理しており
ます（有償貸出）。

最大 300kVA の
大電力配電盤

パワエレの大電力の対応した各種
配電盤 *1 を保有しております。

最新の環境試験室
（恒温恒湿室 *4) 完備

温度試験、湿度試験も実施可能で
す（有償貸出）。


